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Благодарим Вас за приобретение крана шарового
цельносварного Марки LD®. Изделие под маркой LD®
отвечает всем современным требованиями стандар
там трубопроеодной армаТуры.

нАимеНоеАниЕ издЕпия:
Кран “карской цельносааркчой LD® для жидких сред

КШ.Ц.П. 050.040.п/п.02

Номер napurn: 250402

пРЕДЛРиЯгиЕ.изгОтовнтЕпЬ:
ОСО яЧелабннсиСтецГражцанОхрСiт,, 454010 Четабикоs Енксейоая 47

нормАтиеный докумпнт НА ИЗГОТОВпЕНиЕ:
ту 3742001456307442003

Срок СлУЖБЫ, ГАРАНТиИ, РЕСУРСЫ.
Срок сп~екбы  30 лет, а зависимости от услоквй эксплуатации.
Гарантия ааготСвителя  60 Месяцев Сдяты ввода е эксплуатацию, но
на более 66 Месяцев С ДаТЫ Продажи ПРИ услоеив соблюдения
требований надлежащего хранения, Монтажа H эксплуатации,
изложенных еданном паспорте.
Полный ресурс  lееее циклов (кроме сред с МеханическиМи
примесями и агрессиенык сред).

УСЛОВНОЕ
кш. ц. х. х.

Исполнение корпуса:
целЬносварной— Ц

Исполнение
по присоединению
к трубопроеоду:
фланцевое —

под приварку
муфтовое
цапКовое —

штуцерное 

1(0 М б и н и р о я о н Ho

СвидЕтЕльство о пРиЁмкЕ 14 КОiСЕРвАции.
Кран шароеой иэгОтоалсн. исПытан и принят е соотеетстяие с
требагхаiiияМи ту 3742.аи4563е7442ееЗ и пэизкаi ГоДкыМ к
эксппуатацаи.
Кран исПытан при к’ ~+ 20 ‘О:

МЕТОДЫ контроля
Проведен визуальный и
измерительный контроль
то ТУ 3742ооl.45б3074l200З

ОТМЕТКи
прОизвоДиТЕЛя

на герметiтчность Еоздухоти Рпр б
агс!с& по ГОСТ 33257

На лрочносгь и плотность водой
По ТУ 37420014563074420о3:
PN 1,6 МПа  Рпр 2.4 МПа
pH 2,5 МПа  рпр З $ МПа
PH 4,0 МПа  рпр 6.0 МПа

Сварные сеедннекияi выполнены iTo гoст Ii
Коасоркация Проведена ПO
Срек консервации 12 Месяц

Кран “карСкой цельно
Паслор’ руiтовqдство

э Ш® 1 шт.
а~ия по монтажу I “кт,
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Углеродистааa (02)

кран для спуска аоадуаа

тегории 1 no rocr 151501 xn Категории 1 no ГОСТ 15150

~кЕФлаI ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
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I Лел~Ро~ан~а~Ф3)I Коррoзионноё~6аi~аа (01)

Стапь2О,ОДГ2С I 09Г2С б2Х18Н1ОТ
65Г

А’ВI 409
5 Седпо ф4К20 (Р1’FЕ+20С)
б Шаровая пробка 20Х13, АI~I 409, AIsI 304

L, Шпинделiа 20Х13
б ГорлОбина Сталь 20 I 09Г2С I 12Х1ВН1ОТ
д Рукоятка Ст З

10 Подшипник скoльжеНия Ф41Ф4К20 (РТFЕ’20С)
11 Гайка самостопорящаяся Оциниoаанная сталь с попимером
12 Уплотнение горлoвины фторсилоксан, EPDM
13 УллoТнение седпа фторсилоксан / ЕРОМ
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Сертя фчеат POD: 69/002021 ет 25.яl.1i
дкiшвраоан’ сеатеегстекя ТР ТС Ole: NiEAaC N RU ДRU.4В51.В.0000З/29
ог 29.06 2023
дкiеiарацве соетбктстена ТР ‘тс 032: 94Е43С N RUД.RU.РА02.0j1190i22
от 24.02 2922
Скрти фчеатс о отеетстоця ‘тр ТС 032+ 142EA3C RU С.RU.аХ21.в.00145122
от 23.93 2022
ГОСТ Р ‘СО 90012015: No P0CC РЦ.Иф76.КоО116 ет 2312.2020
Эккперiiiее зеклiо’iеняк” о результатетч каiiнтарiт в.апiтдеiчиолеПiчккноЙ
ЗксверТ.тзыпредувЦиИ. Na 3251 от 27.97.16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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НАЗНАЧЕНИЕ
Краны uаровьо цельносвнрные LО6I предназначены для
транспсртизоLвти теплосетнеой воды, пара (до +IбТС), нефти,
нефтепродактое и любых жидких сред, то отноiiiенiiю < kОТСРЫМ
материалы сана аоррозионностойки. Изднлнв используется
только аля полного перекрытия потока транспортизуемой среды,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Краны маровые цельноова рныс LDГй Готояы к акстлуатации, не
требуют теени’юеското обспукнвания на протяжекии всего срока
службы б целях профилнюоика, а таеке для предотвращения
образования отложений ка поверхности шара (заклинияания)
необходамо два раза е год проверять подпижность ходовых частей
путемпоеорота рукояткИ крана на 10.15 градусов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Запорчые краны LOOS догткв ы тр” меняться Ha трубопроводах в
качестве заторното устройства. То есть е процессе гзксппуагацин
доеюжчь,41ьп полностью Открыты или поГностью закрыты.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ислользовение заторных кранов LОЭ в качество регупирующнх
устройств,
 демонтаж крана, произвоостео работ по подтяжке фтабцеаьюх
соединений при наличии рабочейсреды “давления нтруботроводе,
аксплуатсция крана при отсутствии офо рмпенного на него
паспорта,
 прilмвченчс для управления краном рмчагов, удлиняющих плечо
рукоятки,
использование крана юкачвотвеопорьюдлптрубоаровода.
 внос/пк любые изменения п конструкцию завода “атотовителя:
удлиНеяаiю штокя и органов управления, гiриварка дополнительного
оборудоавнид к армаеуре (маномагров. опор и тд.) баз письменного
согласования с ааводомизготооителеiи.

ВQЗу,аОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ:

1К тотснцтально возможным отснзам ерматуры отцосатсв:
 потюрг плотности и трочности Мнгериалов корпусilых оеталей и
сварных швов
 потерн гермпгiтчности по оiношениiо к внешней среде по
подвижным уплотнениям.
 потеря герметичности аатвора~
невы iтотlнапно функции “откоытиезакрьпве’.
2. К крн—ериям предельного состоякня армагурм относятся:
—начальная стаоия ннрушения целостности корпусных деталей;
— возниiтчовение трещин ка основных деталяя корпуса;
— заi:лнiетеавкие шаровой пробки,

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Краны могут уотвнавликатьоя ка трубопроводах в аюбом
положении, обеспнчивающем удобство их эксплуатации и доступа к
ру’4ному приводу.
2.Перед монтажом из проходных пятрубковснатьзаглуазкн.
3. П рв монтажн кран на горизоктальном трубопроводе долIi:еiк быть
полностью открыг.
4. При монтаже крана на вертикальном труботроводе: а) в момент
приаврки еерхкето конкiа крен должен быть полностью открыт (во
избежание поараiкоения искрами повераностil шара и уплотнения);
б) три приварко нижнего конца кран должен быть полностью закрыт
(по избежание возникновения тяги ог тепла соараи).
5. Перед уствноаеой крана, трубопровод должвн быть очиiхiеii от
грязи, песка, окалины и тд.
б, Приварту крона к труботроеоду проиЗводить Злектросваркой.
Газовая сеаркадолускаетсядля приверки краноедо ON 150.
7. При сварки следует изботать перегрева корпуса крана Корпус
считается перегретмм, ести температуре поверхности корпуса у
седел крана при сеарке превышает бо вс, Зону расположен” я седеп
необкодимоохлаiедетьот перегрева уелааiненной еетожью,
8, Запрещается проаорачиеать кар непосредственно после сварки
(без предварительногооютаждения).
9. Недопустимо умоньшенiте строительной дпины лриварного
шароаото крана тк. эта длина специально рассчитана во избежаяио
перегрева уплотнение шара при его установке на трубопроеод.
ю, П р” монтаже фгiанцевых кранов LO® необхццимо провести
осмотр уплотнигольнык поееркностей к(iлакцев. На ких но должно
быть забоин раковнн и зеусенцев, а таеке других дефектов
пояерхностей 

II. Затяжка болтов lie фланцевьюк соедикiеиияк должна быть
раеномернод по всему периметру.
12. допуск параiтлеаьности уплотнительнмх поверхностей фланцев
трубопровода и кронао,2 мм,
13. Запрещается устракiеть перекосы фланцев трубопроаода за счёт
натяга фланцее крана.
14. Максимаiтьная пмитлитуда енбросмещения трубопроеодов не
более 0,25 мм.
15. до избежание гидроударе е трубопроводе открытие и закрытие
краiка производить плавно, без рывкое.
1б,для кренов шароаых на паровых сетях от ON 266 PN 16
прерусматриеать обеодные труболроеоды с заторной арметурод
(разгрузочкiые байпасы) о условным проходом не менее 25мм.
17. При монтаже и эксплуатации краное долекны выполняться
требоаанкiябезопасностн поГОСТ 12,2063.
18. При подъеме и/или зрпкспортироахе шароаык храное с помощью
механических подъемных средств запрещается осущеотеoiять
крепление и/или захват за рукоятки, штурцальн реоуктороа или ‘iасти
зпеiтгро, пиевмо, гиороприеодоа.

ПРАЕИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Краны шароаме L&б долiкнм храниться е складскик помещеииах
или под iкаоесом. ааакищенкым от прямых солнечных лучей и
уоаленнык не менее чем на метр от топдоизлучающик приборов.
При наруiаенин целостности заводской упзяоеки троизеодитоль за
лаеокрасочное покрытие отеетстяенности lie несет,
При транспортировке и хранении ьран должен накодиться е
открытом положении.
Проходные отверстия три хранении т тракспортмроаке должны
быть закрыты затлушкнми.
Транспоргироака осущестялаетса всеми нлдами траноторта я
соответствии с правилами перваозкит грузов.
Утилизацию кранов ооущестклкть е соотаотстаин с ГОстl2,2,0б3 п 13.

ВНИМАНИЕ!
Шаровые краны LD® категорически

запрещается бросать.


