
  

 

 
Требования ООО «ПАЙП-ПРАЙС» к самовывозу со склада. 

 
Транспортная компания обязуется обеспечивать подачу под погрузку транспортные 

средства (ТС) для транспортировки полимерной трубы или другой продукции в соответствии с 
поручением на транспортировку, а также нижеследующим условиям: 

 
1. ТС должны иметь кузов с усиленными (жесткими) передними и задними бортами по 

всей высоте загрузки или не менее 2,45 м; 

 
2. ТС должны иметь в наличии коники не менее 4 шт. высотой в пределах 2,2 - 2,6 м, с 

внутренней шириной между кониками не менее 2,25 м и защищенные материалом, при 

соприкосновении с которым исключается повреждение трубы в процессе погрузки/выгрузки и 
транспортировки; 

 
3. ТС должны иметь в наличии исправное крепежное оборудование и стягивающие 

ремни в количестве не менее 8 шт., 
 
4. Габариты и грузоподъемность ТС должны соответствовать изложенным в Поручении 

на перевозку размерам, количеству, весу и объему груза; 
 
5. Полы и стены кузова ТС должны иметь ровные поверхности. Недопустимо наличие 

дефектов поверхностей (задиры обшивки, торчащие саморезы, гвозди и т.п.), которые могут 
привести к повреждению груза в процессе погрузки/выгрузки и транспортировки; 

 
6. ТС должны быть в исправном техническом состоянии, без следов течи жидкостей 

(бензин, масла, дизельное топливо и т.п.), должны быть укомплектованы противооткатными 
башмаками, огнетушителями, медицинскими аптечками; 

 

7. Не допускается наличие в кузове ТС посторонних предметов; 
 
8. Конструкция ТС должна позволять производить верхнюю загрузку (боковую или 

заднюю загрузку, если такое требование указано в Поручении на перевозку); 
 
9. ТС должны быть оборудованы опознавательными знаками в зависимости от свойств 

и характеристик груза, указанных в Поручении; 
 
10. ТС должны быть обеспечены иными специальными устройствами или 

условиями, установленными Договором или Поручением Клиента. 
 
 
Транспортная компания несет ответственность за соответствие типа поданного к 

погрузке ТС, указанного в поручении. Несоответствие поданного к погрузке ТС и его типа , 

приравнивается к неподаче ТС под погрузку. 
 

 
 
 
 

 

 


