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НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран вJярокой цельносварной LОд для жидких срод

КиН.д.П. О5О.040.Н/п.02
Номер парТии: 2509402

изложенных адянном паспорте.
Полный ресурс — 10000 циклов (кроме
примесямн и агрессиенмх сред).

СВИДЕТЕЛЬСТВо 0 ПРИЁМКЕ 14 КОНСЕРвАЦИИ.
Кран шаровой ипотовлен, испытан и принят а соотеетстали с
требоеаниями ТУ З742~0в1’456307442оо3 и прнзиек [одным 4
зксплуетеции,
Кран испытан приГ + 20 С:

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Проведен визуальный и
измерительный контроль
no ТУ 3742001455307442003

Ha герметичность воздухом Pep б
~гс/с~~по ГОСТ 33257

Ha прочносиь и ллотносгь водой
no ТУ 37420О145бЗ07442003~
PH 1,6 МПа  pep 2.4 МПа
PM 2,5 МПа  Pep 3,8 МПа
PH 4,0 мПа.Pep 6.о МПв
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Благодарим Вас За приобретение крана каарового
ЦОЛЬНОСВ~~НОГО марки LD®. Иаделие ПОД маркой LO®
отвечает всем СОВреМеННЫМ Требованиям И стандар
там трубопроводной арМа~рЫ.

ОТМЕТКИ
п ро И З ВОДИ ТЕЛ Я

прЕДпРиЯТНЕиЗГ0Т0вЬЯЕЛЬ:
Соо кчелябцнс,СгiецГраощанСт1юй’, 451010, Чеяа’бинок, Енисейаая 47

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ТУ 3742001455307442003

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.
Срок службы . 30 лет, в аааиснмосте от условий эксплуатации,
Гарантия изтотовителя  60 месяцеа с даты ввода в аксплуатвцию. но
не более 66 месяцев с даты продажи при усятоени соблюдения
требований надлежащего хранения, ьонтежа и аксплуагации.
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Сварные соединения вьпог’нены ао I
Коесервацна проведена по ГО Т 9.0
Срок консервации 12 месяк ‘
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V. * Шаровой кран дея спуска воздуха

4,~?_ИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
категории 1 п0ГОСГI515ОI Хлкатегории 1 поГОСТIб15О
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Коль рное

УГлеродистан (02)
Стнпь2о,09Г2С 09Г2С 12Х1ВН1ОТ

I ЛегироеаНная (03)1 КорроаионНостойкая (0~)

СТапь2О,О9Г2С I ОДГ2С I 12Х1ЗН1ОТ
6бГ оцинкоеанняж

nisi 409
5 Седео Ф4К20 (РТFЕ’у2ОС)
Б Шаровая пробка 20Х13, AIsI 409, АISI 304

I ШпиНдель 20Х13
8 ГорлоенНа Сталь 20 I 09Г2С I 12Х1ЗНIОТ
д Рукоятка Стз
10 Подшипник скольжения ф41ф4К20 (РТFЕ+20С)
‘Ii Гайка самостопорящаоася ОЦинкоаанная оаль с полимером
12 Уппотuение горлоаинь, ФторсилоксаН, ЕРОМ
13 УппоТНеuие седг,а фторсилоксан / EPDM
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Сертяфяккет РЕо: 50/512021 0125.01.21
дкюжравияс вотввтстввя ТР ТС DIG: NвЕАЗС N RU д.RU.АББЗ.В.0010з/20
от 29.05.2020
дкеiарацяяевотвктствяк 1? ТС 032: ЫаЕАЗС N Rмд4км.РА02.В.Ilзда/22
0124.03.2022
скртафкаiат соотввтетвия ТР Тс 032: ипЕАЗс RU СIчм.ЛХ2I.в.00140122
Or 23.03.2022
ГОСТ Р ИСО 90012115: Ю P0CC Rм.Иф76.Кк0l15 от 23.12.2020
Зекпертвве заключ кiiиеп орезупьтатам еанвта Рiозпидетиliвзiелi чвсьвй
экспертизы iiponynnnu: На 3251 ет 27.07.16
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны ьаровые цельносварньж L0® тркдназначены для
транслортировти топпосотевой Воды, пара (до +l50’C) нефти,
иефтелрооуктов LI любых жидких сред, no отНомтвiiв/о к которым
матерккапoi крана Коррозионностойки, Изделие испопьзуатся
готьез для полного lтерекрытия потока трансПортируетаой СР~дЫ.

РУКОВо’дсТВО no ЭКСППУАТАЦИИ:
Краны Ёпааровье цетьносварные LD® готоВы к этсiтлуетаLiии. не
требутот теенн’iеского обсл)леиваiiин на протяжении всего сроке
службы. В целях профилактики, в таете для предотвращения
образзеания отложений на поаерхиости шара (заклКIНLiваная)
необходимо два разе в гол проверять подвижность ходояых частей
тутемпояорота рукояткикренана 10lбградусов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Ззторньnе краны LOBe долетны применятьсн нп трубопроводак а
качестВе аапооного устройстея. То есть е процессе акогкпуагатoаИ
должны бмтьгiолностыооткрыты uiu полностью закрьдьи.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
. истользовенне заiторных кранов LOBe в кячостве регулирующих
устройств,
 демонтаж крена, лроизводстео работ по подтяяке фпнццеяьих
соел’тнеКий лр” наличии рабочей среды идаеленип втруботироволе.
.зиiотlлуатяцие крена при отсутствии оформленното “а неГо
па спорте .

 тiрименение для упраВление краном рычакое. удлиняиощкх ллечо
рукоятки,
использование крана а качествеоторыолятрубопроеоде.
 яносить любые изменения а конструкцию заядда иiзГотоентеля:
удлиненкoе штсее ii органов упрявления, лриварха долопнительного
оборудования ‘х арматуре (манометрев, опор LI Тд.) без письменного
соглисовения с заяодомизготоантелем.

ВОЗМOЖНЫЕ ОТКАЗЫ И КрИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ:

I. К тотен.оиально возможным отказам ермепуры относятся.
. потезя тлотности ii прочности мя терпялоя корпусные леталейLт
сеернхiх “асе;
. еотезя герметичности по отноше ниакяне шаей среде но
подяиттньlм уплотнвньнтнм;
 iтотезп герметичности затвора;
 иееыеол,иение функции огкипытиезякрытие’.
2. К критериям предепьноко состояния ярметуры относятся:
 некая/юая стадия нарушения целостности корпусных деталей:
 аозиитндвбние трещин на основных дсталяiк корпусе.
 зяит.тниеание шерояой пробтя.

/?\

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Краны могут устенавлияагьоя не трубопроводех п любом
лоложонии, обаспечняятощем удобство их зксплуетации и доступа к
ручному прняоду.
2. Перед монтазiом из проходньтхлатрубкоа сн ятьзатлуекки.
3, При монтаже крен ня Горизонтальном трубопроводе должен быть
пояlностьио открыт.
4. Пра монтаже крана на яертиеал ьном трубспроаоле, а) в момннт
лриварки верхнего конца кран должен быть полностью открыт (во
избежание повреащения искреми поенрхности шара и уплотнение):
б) лр” npuoepice нижнего кон ца кран должон быть полностью зеярьит
(во избежание возникновения тяги от тнпПа старки).
б. Перед установкой крана, трубопровод должен быть онищен от
грязи. iiеска.окалины и тд.
б. Прнаарiсу крана х трубопроаоду произВодить опеистроскарной.
Газовня сяаркядопускаетоядея прияарки крановдо ON 150.
7. При свярке следует избегеть перегрева кортн уса крана. Корпус
считается перетретым, е оли температура поверкнюости корлуса
canon крана пр” сварке лревьиштет 80 ПС. Зону расположения седет
необкодиiвоокляткщатьот перетревеуялажненной квтонiью,
б. Зятрещяатся проаорачиеать мер кюепосредственно после сварки
(без прндварательноно охлаащсния).
9. Недопустимо уменьшение строительной длины Привярного
шарового крана тк. зта длина специально расо~итаие во избежание
лервгреяа уплотнения иаара при еГоуогаиояке юта труболровод.
10. При монкеже фленце вых кран ов L04/) необходимо киротеоти
осмотр уплотиителькьтк лоаерхнастей фланцее. Не к/их кто должно
быть зябоин ракояин LI заусенцее, е теюке других дефестоа
поверхностей.
11. Зетяжка болтоа “е флян;теяма соединениях должна быть
раекомериой то всему периметру.
12. допуск Параллельности уплотнLттельньте поверхностей фланцет
труботiровода н кракта 0.2 мм.
13. Запрещается устранить перекосы флаицев трубопровода за счёт
нетяга фланцее крана.
14. МаесLтмекиьютак амплитудя еибросмещення трубопроводов lie
болеео,26 мм.
15. бо избежание гидроудяра и трубопроводе открытие и закрытие
кране производить плавно, без рывков.
зб.для кранов Паровых Кив пароеьтх сетях от ON 200 рИ 16
предусматривать обеодньнк труботроводьт с зятторной арматурой
разгрузочные байтасьи) с условным проходом lie менее 25мм.

17. При монтаже и зкспПузтации кранов доттняны выполняться
трабованив базотасиооти ло ГОСТ 12.2.063.
16. При подьеме н[илиТранспортироакв азаровьтк кранов с томощью
механических подъемных средств зекрещаетск осущеоталять
хредлени ви/нп” захват за рукоятки, штуряапы редунсторов или части
злектро, пнекмо, лlдроприаодое.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОЕКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Краны шаровые LOBe должны храниться в складских помещениях
или Под навесом, защищенным от прямых солнечных путей и
удаленных не менее чем ня метр от теплоизлучающих приборов.
При впрушеiiни целостности заподсеой упзкоаки производитель за

: лаеокрасочное покрытие ответственности не несет
При иранстортироаiтеихрзнении крен должен находиться в
отярмтом положении.
Проходные отверстия пр” хранении и транспортировке должны
быть затрыты заглушками.
Транспортировка ооута’кстяпветси всеми видами трансiтортз в
соотаетствии с правилами пер000зки грузов.
Утилизациiа краноLю осдщестшiять а соответсткии с ГОсТI2.2.обЗ п 13

ВНИМАНИЕ!
Шареовые краны LD® категорически

запрещается бросать.


